
Котлы твердотопливные DOR и DOR D

Модельный ряд:



Котлы твердотопливные для отопления DOR и DOR D:

· DOR – базовая модель – топливо: бурый уголь, каменный уголь, угольные брикеты, кокс, древесина влажностью до 35% – линейка мощностей 13,5; 16; 20; 24; 27; 32 кВт. 

· DOR WCL – модель с охлаждающим змеевиком - топливо: бурый уголь, каменный уголь, угольные брикеты, кокс, древесина влажностью до 35% – линейка мощностей 13,5; 16; 20; 24; 27; 32 кВт. 

· DOR D – базовая модель – топливо: древесина влажностью до 35%, бурый уголь, каменный уголь, угольные брикеты, кокс – линейка мощностей 32; 45 кВт. 

· DOR D WCL – модель с охлаждающим змеевиком - топливо: древесина влажностью до 35%, бурый уголь, каменный уголь, угольные брикеты, кокс – линейка мощностей 32; 45 кВт. 

Применение:

· Закрытые системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. Рекомендуется использование моделей DOR WCL и DOR D WCL со встроенным охлаждающим змеевиком. В случае использования моделей DOR и DOR D рекомендуется установка охлаждающего змеевика VFB_S (опция). Для работы охлаждающих змеевиков WCL и VFB_S необходима комплектация термостатическим клапаном с погружным датчиком температуры, например, WATTS STS 20 либо Honeywell TS 130. 

· Закрытые системы отопления с теплоаккумулирующими емкостями и принудительной циркуляцией теплоносителя. 

· Гравитационные системы отопления закрытого и открытого типа. 

· Возможность использования в качестве резервного котла. 

Описание:

· Трехходовой теплообменник из жаропрочной стали, особо стойкий к тепловым ударам. 

· Сжигание топлива может происходить, как методом отгорания, так и методом прогорания. 

· Высокая эффективность сжигания различных видов топлива обеспечивается особой конструкцией камеры сгорания с использованием первичного и вторичного воздуха и с возможностью регулировки подачи дополнительного воздуха и запатентованной ТМ «DAKON» системой поворотных чугунных колосников, дополненной передним и откидным колосником, с рычагом встряхивания сбоку котла. 

· Камера сгорания оснащена жаростойкими сегментами и шамотными досками, предназначенными для  улучшения сжигания топлива и выступающими в качестве катализаторов горения. 

· Дверца зольника котла снабжена регулируемым дросселем для подачи первичного воздуха. В средней части боковых панелей корпуса котла размещены отверстия для регулировки подачи вторичного воздуха. 

· Наличие рычага встряхивания позволяет не открывать топку котла для отделения шлака или золы от топлива. 

· Верхняя загрузка топлива через большую воронку загрузки с расширяющимся входом в топку. 

· Система предотвращения выброса продуктов сгорания через открытый загрузочный люк. 

· Термоманометр на лицевой панели котла. 

Функции автоматики:

· Автоматическая плавная регулировка мощности прямодействующим термомеханическим регулятором. 

Рабочие параметры:

· Работа котла независима от электроэнергии. 

· Рабочее давление контура отопления: максимальное 2,0 бар. 

· Температура контура отопления: минимальная 65ºC, максимальная 95ºC. 

Упаковка и комплектация:

· Котлы поставляются c полностью собранными корпусами, со смонтированной теплоизоляцией и облицовкой. 

· В топку котла вложены техническая документация и комплект поставки (см. инструкцию). 

· Тип упаковки – деревянный поддон - деревянная обрешетка – картон – полиэтилен – стяжка упаковочными лентами. 

Технические характеристики:

	Наименование
	Мощность, кВт
	КПД, %
	Топливо
	Расход топлива (уголь), кг/час
	Объем камеры загрузки, л
	Тяга дымохода, Па
	Вес, кг
	Объем воды в котле, л
	Артикул

	Котлы твердотопливные DAKON DOR и DOR WCL (встроенный охлаждающий змеевик)

	DOR 12
	7,00 - 13,50
	84
	бурый уголь, каменный уголь, угольные брикеты, кокс, дрова влажностью до 35%
	1,65 - 3,20
	26,00
	12
	158,00
	46,00
	VDOR001

	DOR 12 WCL
	
	
	
	
	
	
	
	
	VDOR101

	DOR 16
	6,00 - 16,00
	78
	
	1,77- 4,70
	26,00
	18
	166,00
	
	VDOR002

	DOR 16 WCL
	
	
	
	
	
	
	
	
	VDOR102

	DOR 20
	6,00 - 20,00
	78
	
	1,80 - 6,00
	46,00
	20
	200,00
	56,00
	VDOR003

	DOR 20 WCL
	
	
	
	
	
	
	
	
	VDOR103

	DOR 24
	7,00 - 24,00
	78
	
	2,22 - 7,60
	46,00
	26
	215,00
	57,00
	VDOR004

	DOR 24 WCL
	
	
	
	
	
	
	
	
	VDOR104

	DOR 25 MAX
	8,00 - 27,00
	78
	
	2,34 - 7,90
	61,00
	26
	232,00
	63,00
	VDOR005

	DOR 25 MAX WCL
	
	
	
	
	
	
	
	
	VDOR105

	DOR 32
	9,00 - 32,00
	78
	
	2,51 - 8,90
	61,00
	26
	240,00
	64,00
	VDOR006

	DOR 32 WCL
	
	
	
	
	
	
	
	
	VDOR106

	Наименование
	Мощность, кВт
	КПД, %
	Топливо
	Расход топлива (дрова), кг/час
	Объем камеры загрузки, л
	Тяга дымохода, Па
	Вес, кг
	Объем воды в котле, л
	Артикул

	Котлы твердотопливные DAKON DOR D и DOR D WCL (встроенный охлаждающий змеевик)

	DOR 32D
	9,00 - 32,00
	82
	дрова влажностью до 35%, бурый уголь, каменный уголь, угольные брикеты, кокс
	2,70 - 8,40
	63,00
	26
	240,00
	64,00
	VDOR007

	DOR 32D WCL
	
	
	
	
	
	
	
	
	VDOR107

	DOR 45D
	18,00 - 45,00
	82
	
	5,60 - 14,00
	115,00
	36
	320,00
	73,00
	VDOR008

	DOR 45D WCL
	
	
	
	
	
	
	
	
	VDOR108


